	
宝鸡市建筑工地扬尘治理专项检查记录表
	

	工程名称：
	                                  检查日期：

	序号
	检查项目
	扣分标准
	序号
	扣分
	实得分
	合计分

	1
	环保监督（15）分
	*1、建设单位对工地扬尘污染管控工作负总责，必须成立专门机构、明确各方责任主体职责，并督促施工、监理单位制定专项方案、落实管控措施，未落实的该项不得分。2、未制定空气重污染应急预案，未对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训的扣5分。3、建筑工地未设置扬尘治理责任牌或责任牌未标明责任单位、责任人及电话、监督单位、监督人及电话的扣5分。4、施工现场未安装视频监控系统、未安装扬尘监测仪器对施工扬尘进行实时监控的扣5分
	1
	　
	　
	　

	
	
	
	2
	　
	
	

	
	
	
	3
	　
	
	

	
	
	
	4
	　
	
	

	2
	围挡设置（10）分
	*1、建筑工地未设置硬质、工具式封闭围墙（挡）的该项不得分。 2、城市主次干道围墙（挡）高度不符合规定要求、 围墙底部未设置防溢座、顶部未设置压顶装饰的扣5分。 3、建筑工地围墙（档）设置不连续、变形裂缝、破损严重的扣5分。   （注：围墙(挡)应符合市城市规划范围内门卫房及围墙等建筑物规划管理若干规定和《JGJ59-2011》的相关要求）
	1
	　
	　
	

	
	
	
	2
	　
	
	

	
	
	
	3
	　
	
	

	3
	场地及 道路硬化（20）分
	*1、裸露场地未绿化或覆盖的该项不得分。2、建筑工地材料堆放场地、材料加工区场地未硬化的扣5分。3、生产区、办公区、生活区主干道未硬化、未清扫、未洒水的扣5分。 4、裸露场地未完全覆盖、绿化面积不足的扣10分。      （注：黄土裸露场地绿化应符合《宝市大气办[2015]6号》要求）
	1
	　
	　
	

	
	
	
	2
	　
	
	

	
	
	
	3
	　
	
	

	
	
	
	4
	　
	
	

	4
	降尘设施配置及非道路工程机械污染防治（30）分
	*1、建筑面积在5000㎡以上的工地未按要求购置雾化洒水降尘车辆，建筑面积在5000㎡以下的工地未租赁雾化洒水降尘车辆的该项不得分。  2、施工现场出入口未安装投用地埋式全自动高压车辆冲洗机、车辆带泥出场的扣10分。  3、施工现场主干道及作业区域未安装雾化降尘设施的扣10分。4、雾化降尘车辆及雾化降尘设施未按规定要求启动使用、无作业使用记录的扣8分。5、非道路工程机械排放不达标的扣2分 （注：降尘设施的安装、使用应符合市规划局《宝市建规发［2015］25号》文件要求。）
	1
	　
	　
	

	
	
	
	2
	　
	
	

	
	
	
	3
	　
	
	

	
	
	
	4
	　
	
	

	
	
	
	5
	　
	
	

	5
	垃圾管理（10）分
	1、施工层建筑垃圾未采用封闭方式清运，凌空抛掷的扣3分。  2、施工现场未设置固定垃圾存放点，未分类集中堆放并采取覆盖措施的扣4分。    3、施工现场垃圾未及时清运、焚烧、下埋、随意丢弃的扣3分。
	1
	　
	　
	

	
	
	
	2
	　
	
	

	
	
	
	3
	　
	
	

	6
	土方及 材料管理（15）分
	*1、土方未集中堆放或堆场未覆盖裸露扬尘的该项不得分。2、土方施工作业未采用湿法作业、未采取雾化降尘措施的扣10分。    3、粉尘类材料未密闭存放、未采取覆盖措施的扣5分。
	1
	　
	　
	

	
	
	
	2
	　
	
	

	
	
	
	3
	　
	
	


.

